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AMPLIFICADORES DE GRAN POTENCIA PARA GIRAS CON PROCESAMIENTO DSP INTERNO Y AVANZADAS
FUNCIONES DE RED

* Gran potencia para uso en giras: TXén = 3000 W (4 ohmios/por canal), TX5n = 2500 W, TX4n = 2200 W (2 ohmios/ por canal).

* Capacidad de sefial estable a 2 ohmios para sistemas de altavoces en configuracién “line array”.

La tecnologia DSP de Yamaha proporciona amplias funciones integradas de monitorizacién, control, procesamiento de en-

trada/altavoz y proteccién.

La ranura para tarjetas MY facilita hacer que la configuracién de entrada/salida del amplificador coincida con la del sistema,

analdgico o digital.

Las entradas analégicas y digitales pueden utilizarse por separado; o bien las sefiales se pueden aplicar a ambas, y mezclar-

las o conmutarlas automdticamente, a efectos de redundancia.

* La monitorizacién avanzada, el control y la gestién del sistema se realizan utilizando el software de Yamaha disefiado espe-

cialmente para realizar estas funciones de forma remota.

Se ha aplicado el legendario control de calidad de Yamaha para obtener un sonido constantemente superior en calidad y

fiabilidad.

* Configuracién dual mono con fuentes de alimentacién independientes para cada canal.

La tecnologia EEEngine de Yamaha para amplificadores logra una eficiencia que iguala a la de los amplificadores clase D.

* Las medidas exhaustivas que se han tomado para reducir la vibracién han dado como resultado una calidad de sonido sin

precedentes.

Un exterior duradero, grandes ventiladores y rejillas de refrigeracidn, filtros que se reemplazan con facilidad y otras caracte-

risticas similares los hacen fiables incluso bajo las exigentes condiciones de las giras.

* Cuenta con variedad de terminales de entrada/salida, asas extraibles y otras caracteristicas que los hacen muy versétiles a la
hora de instalarlos y manejarlos.
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GARANTIA

DE 5 ANOS
Modelo TX6n [Tx5n [1x4n TX6n TX5n TXdn
120V 230V x1
Potencia de salida l I;H;' URIEAAR] 20 2750 Wx 2 2500 W x 2 2200 W x 2 2750 W x 2 2500 W x 2 2200 W x 2
40 3000 W x 2 2200 W x 2 1900 W x 2 3000 W x 2 2300Wx 2 2000 W x 2
80 1800 W x 2 1300Wx 2 1100 W x 2 1800 W x 2 1300 W x 2 1100 W x 2
puentea4Q 5500 W 5000 W 4400 W 5500 W 5000 W 4400 W
puentea 8 Q 6000 W 4400 W 3800 W 6000 W 4600 W 4000 W
1 ke modoTbust” 5 4100 W x 2 3480 W x 2 2990 W x 2 4120 Wx 2 3600 W x 2 3050 W x 2
puentea 4 Q 8200W 6960 W 5980 W 8240 W 7200 W 6100 W
Alta impedancia Linea de 100V - 1250 W=x2/80Q |- - 1250 Wx 2/80 -
Ganancia de voltaje RI=8 Q 43,8 dB ~ 19,8 dB, pasos de 0,1 dB
Sensibilidad de entrada RL=8 O 0,0dBu ~ 24,0 -1,4dBu ” 22,6 [-2,6 dBu T 21,4 dBu, |0,0 dBu T 24,0 dBu, |-1,4 dBu ~ 22,6 dBu, |-2,6 dBu T 21,4 dBu,
dBu, dBu, pasos de 0,1 dB pasos de 0,1 dB pasos de 0,1 dB pasos de 0,1 dB
pasos de 0,1 dB pasos de 0,1 dB
Rel. sefal/ruido 20 Hz™ 20 kHz, AUDIO DIN
De AES/EBU [ENTRADA] a salida 108 dB 107 dB 106 dB 108 dB 107 dB 106 dB
[ALTAVOZ]
Consumo de corriente :l’g, Ehpetandt (e e 1800 W 1600 W 1500 W 1800 W 1600 W 1500 W
En reposo 75 W 75 W 75W 75W 75W 75W c,)
En standby 20W 20w 20W 20w 20W 20W m
THD+N gf,:j’b 20 kHz, a 1/2 potencia, Menos del 0,2 % m
Respuesta de frecuencia RL=8 O, Pot.=1 W, 20 Hz - 20 kHz +0 dB, -1,0 dB O
Diafenia 1 kHz, a 1/2 potencia, 8 Q D
Aten. méx., derivacién de entrada  Menos de -65 dB
a 6000 <
Factor de amortiguamiento  RL=8 Q, 100 Hz Mas de 300 U
Nivel max. de entrada +24 dBu [
Impedancia de entrada 20 kQ (balanceado), 10 kQ (no balanceado) L.L|
Retardo de sefal Frec. de muestreo = 96 kHz 0,729 ms (entrada analdgica a salida de altavoz)
Interruptor POWER x 1 [oscilante), codificador giratorio x 2, botén de funcién x 4, botén HOME x 1, botén EXIT x 1, botén ENTER
Controles Panel frontal A
x 1, botén Mute x 2 Q—q
Coneciores Entrada analégica  Enirada XLR-3-31 x 2 E
Thru (retrans-
mision] XLR-3-32 x 2 :
priodu/sai Entrad XLR-331 x 1 (2 candles de 24 bits, 96 kHz ~ 44.1 kHz)
AES/EBU ada canales de s, .
Thru (i XLR-3-32 x 1 (dos canales)
misién)
Salida XLR-3-32 x 1 (2 canales de 24 bits, 96 kHz ~ 44.1 kHz)
Salida de altavoz Neutrik® SPEAKON® NL4 x 2, bornes de 5 vias x 2 pares
Red RI45 x 1
Sc.llidc ki Conector Euroblock x 1 (3 pins)
minada
Indicadores IDENTIFY, NETWORK, PROTECTION, BRIDGE, PARALLEL, POWER, STANDBY, MUTE, ALERT, CLIP, SIGNAL
P . Silenciamiento del interruptor de encendido/apagado, fallo de CC: el amplificador se apaga avtomaticamente, limitacién de
rofeccién de carga X
sobrecarga: THD 2 0,5 %
nA . Térmica: silenciamiento de salida (o temp. de disipacién = 90 °C) [se restaura automdaticamente), limitador VI (RL = 1 Q): limita la
Proteccién del amplificader <alida
Proteccién de la fuente de L s . P 3
alimentacion Térmica: el amplificador se apaga auvtométicamente (a temp. de disipacién 2100 °C)
Ventilador Ventilador de velocidad variable x 2
faecqi::rimienlos de alimen- 120V, 220 V-240 V; 50 Hz/60 Hz (los modelos de 120 V usan un conector 30A de cierre por torsién)
Ei;;“)‘“’“‘“ fem, zxcll 480 x 88 x 461mm (18-7/8 x 3-7/16 x 18-1/8 pulgadas)
Peso 16 kg (35,3 libras)

Accesorios incluidos Asas x 2, tornillos de cabeza plana x 4, conector Eurablock x 1 (3 pins), manual del usuario




