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uia de instalacion

En este manual se describe detalladamente cémo utilizar el archivo de configuracion para configurar los modos de la
unidad.

Lea el “Manual de instrucciones ESB-1090" para obtener informacién sobre cémo configurar los modos de la unidad
sin utilizar el archivo de configuracion.

Paso 1: Crear el archivo de configuracion

Prepare estos elementos.
+ Herramienta de creacién de archivos de configuracién (nombre: ESB-1090_Create_SetupFile.xlsm)
+ Memoria USB (vacia)

1-1. Abra la herramienta de creacion de archivos de configuracion.
Aparece la siguiente pantalla.

A B [53 D E F G
1 | Conference Mode / Hotel Mode / Education Mede setup file for ESB-10¢ rev 1.0
2 |Note: Select or change values only in the cells colored with [
3 Model -
Description Range Value command Parameter Notes
4 |Ese-1090 ~
. (choose Conference Mode or Hotel Mode .
Mode Setting [Select from the list] Conference Mode | CONFERENCE 1
5 lor Education Mode
7 [Auto Power OFf Enabling/disabling Auto Power Off function | [Select from the list] DISABLE AUTOPOWER DISABLE
setup a volume level when the unit turns on. ) ) )
1-50 When "0, this function is disabled.
Turn on Volume [This level should be setto no more than MAX - 20 TONVOLUME 20 .
"0" = function disabled Change the value in D3 cell
9 volume at most
Setup the max volume. This level needs to be .
MAX Volume ) 1-50 50 MAXVOLUME 50 Change the value in D11 cell
11 set at least equal to Turn on Velume or higher
ey pattem Setup the operation specification when sellect from the lst] E— . R Key Pattern 1: Enable Volume keys.
13 lpressing the main unit ke Key Pattern 2: Disable all keys.
Enabling/disabling to memory the power
Power Back Up lon/off status right before AC power is [Select from the list] DISABLE POWERBU DISABLE
15 lunplugged and to get it back to the last status
17 |Bluetooth Function _|[Enabling/disabling Bluetooth function [Select from the list] DISABLE BLUETOOTH DISABLE
Rename the Bluetooth Name as needed. If o o
e Under 13 characters with ASCII codes This setup is invalid when Bluetooth Function is
Bluetooth Name. lthere's no texts specified here, the default - - - ) -
(1-byte character sets) |disabled. Change D18 cell to modify the name.
19 Iname is assigned
20 [Turn on Input Setup a default input when turned on [Select from the list] HDMI TONINPUT HDMI
25 | Network Control Enabling/disabling Netwark Contral function | [Select from the list] ENABLE NETCTL ENABLE
27
28 Setup file contents — texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.
29 //ESB-1090 Setup File (rev 1.0) Output file name: (demo_0000.txt
30
31 CONFERENCE 1
32 Greate a Setup Text File
33 [AUTOPOWER DISABLE
34
35 ToNvOLUME 20
L
37 MAXVOLUME 50
EL
39 KEY 2
40
41 POWERBU DISABLE
42
43 BLUETOOTH DISABLE
44
45 [ToNINPUT HOMI
46
47 INETCTLENABLE
48
49
50
51
52
53
54
55
ESB-1090 @ 1 v



1-2. Compruebe el contenido de cada elemento y cambie [Value] (columna D) segtin considere necesario.

A B [ B
1 | Conference Mode [ Hotel Mode [ Education Mode setup file for ESB-10t rev 1.0
2 |Note: Select or change values only in the cells colored with [
3 Model .
Description Range Value
4 |EsB-1090 -
. Choose Conference Mode or Hotel Mode .
o—Mode Setting i [Select from the list] Conference Mode
5 or Education Mode
Hhuto Power Off Enabling/disabling Auto Power Off function [Select from the list] DISABLE
Setup a volume level when the unit turns on. 1-50
@ Tumnon Volume This level should be set to no more than MAX. |, _ ] 20
0" = function disabled
o] Volume at most
Setup the max volume. This level needs to be
Q—MAK Volume i 1-50 50
11 set at least equal to Turn on Volume or higher
Setup th ti ificati h
eiKey Pattern € up- € opera- fon s-pem icationwhen [Select from the list] Key Pattern 2
13 pressing the main unit key
Enabling/disabling to memory the power
e—Power Back Up on/off status right before AC power is [Select from the list] DISABLE
15 unplugged and to get it back to the last status
HBluetooth Function Enabling/disabling Bluetooth function [Select from the list] DISABLE
Rename the Bluetooth Name as needed. If .
" Under 13 characters with ASCIl codes
QiBluetooth Mame there's no texts specified here, the default —
i ) (1-byte character sets)
19 name is assigned
Q%Turn on Input Setup a default input when turned on [Select from the list] HDMI
HNetwork Control Enabling/disabling Network Control function [Select from the list] ENABLE
[Mode Setting]

Para configurar el modo de la unidad.

[Auto Power Off]

Para activar o desactivar la funcion de modo en espera automatico (una funciéon que apaga automaticamente la

unidad).

Cuando la funcion estad activada, la unidad se apaga automaticamente si se cumple cualquiera de estas

condiciones.

« Launidad ha estado ocho horas sin funcionar.
- Launidad ha estado diez minutos sin funcionar y no hay entrada de sefial de audio en la unidad.

[Turn on Volume]

Para ajustar el volumen de los altavoces cuando la unidad esta encendida. Introduzca un nimero entero entre

1y 50.

Tenga en cuenta que si introduce 0, el ajuste de este elemento se desactivara.

[MAX Volume]

Para establecer el volumen maximo del altavoz. Introduzca un nimero entero entre 1y 50.

[Turn on Volumel.

Asegurese de introducir un nimero superior al de

[Key Pattern]

Si se selecciona [Key Pattern 1], las teclas Volume (+) y Volume (-) del panel tactil se activan, y la tecla de encendido
y la tecla de ajuste de la fuente de entrada se desactivan. Si se selecciona [Key Pattern 2], se desactivan todas las
teclas del panel tactil. Si se selecciona [Key Pattern 3], se activan todas las teclas del panel tactil.



[Power Back Up]

Para activar o desactivar la funcién de alimentacion auxiliar (una funciéon que permite a la propia unidad registrar
el estado de su alimentacion eléctrica).

Si la toma de corriente esta desconectada de la toma de pared, la unidad se apagara. El estado de la alimentacion
eléctrica al reiniciar la unidad (con la toma de corriente insertada en una toma de pared) depende de si esta
funcion esta activada o desactivada y en qué modo esta configurada la unidad.

« Silafuncion de alimentacion auxiliar esta activada

- (antes de apagarse) la unidad estda = (independientemente del modo) la unidad “se encenderd”
“encendida” cuando se reinicie.

- (antes de apagarse) la unidad estda = (independientemente del modo) la unidad “se apagara” (en
“apagada” (en espera) espera) cuando se reinicie.

« Sila funcion de alimentacion auxiliar esta desactivada

- La unidad estd en el Modo — Launidad estd “encendida” cuando se reinicia (independientemente del
conferencia estado de la unidad antes de apagarse).

- La unidad estd en el Modo — La unidad estd “apagada” cuando se reinicia (independientemente del
hotel estado de la unidad antes de apagarse).

- La unidad estd en el Modo — La unidad estd “apagada” cuando se reinicia (independientemente del
educaciéon estado de la unidad antes de apagarse).

[Bluetooth Function]
Para activar o desactivar la funcion Bluetooth®.

[Bluetooth Name]
Para establecer el nombre del Bluetooth. Puede introducir 13 caracteres ASCIl o menos.

[Turn on Input]
Para definir la fuente de entrada de la sefial de audio cuando se enciende la unidad.

[Network Control]
Para activar o desactivar la funcién de control de red (una funcién que le permite controlar de forma remota la
unidad mediante una red de cable).

1-3. Haga clic en el botén [Create a Setup Text File].
Se crea un archivo de configuracién que se guarda en la misma carpeta que la herramienta de creaciéon de
archivos de configuracion.

Acerca del nombre del archivo de salida

« Elnombre del archivo de salida debe ser “demo_**** txt".
La parte “****” se puede cambiar.

«  **** debe tener 64 caracteres como maximo utilizando los siguientes caracteres:
Letras mayusculas: [A-Z]
Letras minusculas: [a-Z]

Numeros: [0-9]
Simbolos: 1#$%8&'()+,-.;=@[0A_"{}~
Espacio

1-4. Guarde el archivo de configuracién en una memoria USB.
Guarde Unicamente el archivo de configuracién en la memoria USB.



Paso 2: Instalacion de la configuracion

2-1. Pulse la tecla de encendido del mando a distancia para apagar la unidad.

2-2. Pulse las teclas del mando a distancia en el siguiente orden.
“Pulse la tecla MUSIC una veZz”. > “Pulse la tecla VOLUME (-) dos veces”. > “Pulse la tecla de silenciar una vez”.

Se encenderd la unidad.
2-3. Pulse la tecla de encendido del mando a distancia para apagar la unidad.
2-4. Inserte la memoria USB en la toma UPDATE ONLY en la parte trasera de la unidad.

2-5, Pulse las teclas del mando a distancia en el siguiente orden.
“Pulse la tecla BASS EXT una vez”. > “Pulse la tecla VOLUME (+) dos veces’. > “Pulse la tecla de silenciar una vez”.

Este es el procedimiento. Una vez finalizada la configuracion, la unidad se encendera.
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