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PROCESADORES DE LIBRE CONFIGURACION ‘

Con su inigualable potencia de procesamiento DSP, los motores de mezcla digitales DMES64N y DME24N de Yamaha ofrecen
soluciones de audio personalizables para una amplia gama de aplicaciones. Estos versatiles motores de mezcla ofrecen una
impresionante cantidad de componentes DSP que se pueden combinar y programar para adaptarse de forma precisa a casi
cualquier requisito de audio, incluso en sistemas muy complejos. Con una calidad de sonido superior, potentes capacidades DSP,
grandes posibilidades de ampliacién y capacidad de red - todo ello respaldado por una interfaz intuitiva- , proporcionan una
libertad y eficacia sin precedentes en lo que respecta al disefio de sistemas de audio para instalaciones y sonido en directo.
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DME24-N DME64-N
g;sNALES DE PROCESAMIENTO DE 24 64
ENTRADAS DE MICRO/LINEA 8 -
SALIDAS DE LINEA 8 -
RANURAS PARA TARJETAS MY 1 4
GPI 8 entradas, 8 salidas 16 entradas, 16 salidas
MIDI entrada/salida/retransmision (thru) entrada/salida/retransmisidn (thru)
RS232C/RS422 D-sub de 9 pins D-sub de 9 pins
USB Si Si
ETHERNET 100 Mb 100 Mb
DIMENSIONES (an. x al. x pro.) 480 x 101 x 412 mm (19 pulgadas, 2U de rack) 480 x 145 x 412 mm (19 pulgadas, 3U de rack)
PESO 8 kg 9,5kg
4.353,00 € 7.521,00 €

#* ATENCION: Las especificaciones de hardware para el firmware de DME V3.8x o posterior difieren de las del firmware
V3.5x o anterior. Por tanto, el firmware V3.5x o anterior no se puede actualizar a V3.81 o posterior. Asi mismo, el firm-
ware V3.81 o posterior no se puede desactualizar a la versién V3.5x o anterior.
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DMESI-ES

DMES8O-ES

DME4IO-ES

DMES8i-ES DMES8o-ES DME4lo-ES
CANALES DE PROCESAMIENTO DE oa 0 54
E/S
ENTRADAS DE MICRO/LINEA 8 -
SALIDAS DE LINEA = 8

RANURAS PARA TARJETAS MY
E/S DE AUDIO EN RED

GPI

MIDI

RS232C/RS422

UsB

ETHERNET

DIMENSIONES (an. x al. x pro.)

PESO

2 x RJ45 ES100 (16/16)
8 entradas, 4 salidas
D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,

1U de rack)
4,4 kg

2 x RI45 ES100 (16/16)
8 entradas, 4 salidas
D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,
1U de rack)

4,4 kg

2 x RJ45 ES100 (16/16)
8 entradas, 4 salidas
D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,

1U de rack)
4,4 kg
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CobraNet

DMESI-C

DMESO-C

DME4I0O-C

DMEB8i-C DME8o-C DME4io-C
CANALES DE PROCESAMIENTODE . 2
E/S
ENTRADAS DE MICRO/LINEA 8 -
SALIDAS DE LINEA - 8 4

RANURAS PARA TARJETAS MY
E/S DE AUDIO EN RED

GPI

MIDI

RS232C/RS422

usB

ETHERNET

DIMENSIONES (an. x al. x pro.)

PESO

2 x RJ45 Cobranet (16/16)
8 entradas, 4 salidas

D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,

1U de rack)
4,4 kg

2 x RJ45 Cobranet (16/16)
8 entradas, 4 salidas

D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,

1U de rack)
4,4 kg

2 x RJ45 Cobranet (16/16)
8 entradas, 4 salidas

D-sub de 9 pins

Si

100 Mb

480 x 44 x 361 mm (19 pulgadas,
1U de rack)

4,4 kg



